
附件2

地震矿震震源定位竞赛方案
震源定位是地震、矿震、岩爆、冲击地压等重大自然灾害和工程灾害监测预警的关键核心技术。依托地震矿震联合创新学术大会设立本次震源定位竞赛，立足工程实测数据与天然地震观测资料，聚焦震源定位算法优化、新技术落地应用，推动震源定位理论、计算方法、软硬件技术迭代创新；依托赛事成果深挖灾害孕育、发生演化规律，全面提升矿山与天然地震灾害监测、预警、防控技术水平，搭建产学研交流平台，发掘行业创新人才。

一、队伍组成
（一）本次竞赛面向全国高校、科研机构、企事业单位等相关专业人员，可不同单位联合组队。
（二）参赛队伍成员年龄、学历、职称不限，每个参赛队伍限制3名队员（含3名）。
二、竞赛规则
竞赛内容基于煤矿爆破事件进行震源自动定位的计算，竞赛前专家从事件库进行事件抽取。参赛队伍在比赛开始时将获得地震和矿震（或煤矿爆破）2组数据，数据包括波形数据、台站信息、事件位置信息等。
（一）竞赛数据
①事件波形数据。波形数据为txt格式，数据采样率为500Hz，各参赛队伍可按需要对数据格式进行转换。
②台站坐标数据。事件台站坐标为经纬度坐标或84坐标系。

③地震地区和矿井位置信息。参赛队伍可根据给出的地区和煤矿位置预估速度模型和查阅相关地质资料。
（二）竞赛时间
竞赛时间为10月22日14:00-17:30。

10月23日下午，各组现场汇报定位方法及过程。
（三）竞赛设备
竞赛所用设备由参赛队伍自行提供，主办方提供场地和电源。
（四）竞赛过程
组委会下发矿井位置信息和样例数据，参赛队伍在1小时内调试算法；1小时后组委会下发竞赛事件波形数据和台站坐标，各参赛队伍使用自研定位算法进行事件的自动定位，在规定时间内向组委会提交自动定位结果。
（五）竞赛成绩评判标准及奖项
组委会专家将根据参赛队伍提交的震源定位误差和现场汇报情况进行排名，其中震源定位误差成绩占比80%，现场汇报情况占比20%。
矿震震源定位误差得分=（1-本队误差/所有参赛队伍中最大误差）*80分

地震震源定位误差得分=（1-本队误差/所有参赛队伍中最大误差）*80分

总分=（矿震震源定位误差得分+地震震源定位误差得分）/2+现场汇报得分
竞赛设立一等奖1组，二等奖2组，三等奖3组。
三、竞赛流程
（一）报名阶段（时间：2026年9月10日前）
参赛队伍需在规定时间内将报名相关材料发送至联系人信箱完成报名，详见附件。
（二）竞赛阶段（时间：2026年10月22日下午）
参赛队伍将按照赛事安排，使用组委会提供的数据进行震源自动定位任务的处理与分析，比赛结束后，各参赛队伍需准备竞赛答辩ppt，并对定位算法进行讲解。
（三）汇报阶段（时间：2026年10月23日下午）
各参赛队伍在地震矿震联合创新学术大会分会场进行汇报，评审专家从算法原理合理性、技术创新性、工程适用性、汇报逻辑完整性四项综合打分，重点考核自主改进算法思路与在矿震/地震工程应用价值，最终评选出获奖队伍。获奖名单将在地震矿震联合创新学术大会闭幕式公布。
四、竞赛联系方式
张老师    18706389690
罗老师    15841857258

战老师    18660516836
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